
       
       
                   
 

   － 新製品 自然生態系が持続する残存型枠 ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           施工例 サスティナパネル 羽根鶴石 
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                          平成 13年度 交通安全施設事業、玉村－渋川 自転車道線 

                          施工場所 前橋市 石倉町 （群馬県 前橋土木事務所） 

 

                                           注）足場工が不要の場合もあります。 

名    称     規    格    単 位  数 量   単 価   金 額    適   要    

     土木一般世話役                人    2.00                          

      型 枠 工                 人    3.00                          

      溶 接 工                 人    2.00                          

      普通作業員                 人    8.00                           

     サスティナパネル   600×1200×100    枚   138.89                         

     トラッククレーン    4.8t～4.9t      日    4.00              

      連 結 材                 ㎡   100.00                   

      足 場 工                 式    1                           

      諸 雑 費          労務費の 5%     式    1                           

        計                   ㎡   100                       
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歩掛表 

ナチュロック 残存型枠



製品タイプ 参考重量 規格・寸法 化粧部凸凹
サスティナパネル

浅間溶岩石
サスティナパネル

羽根鶴石
サスティナパネル

玉　　石

 

 施工場所　吾妻郡　長野原町　大字　林　地先

６０mm

６０mm

６０mm

　　　ナチュロック　残存型枠　　　　サスティナ寸法表

　 　 施工例　　サスティナパネル　　浅間溶岩石

約２００kg

約２３０㎏

約２３０㎏

600×1200×Ｔ１００

600×1200×Ｔ１００

600×1200×Ｔ１００

  　　　　　　　　　　 大型ナチュロック　ナチュロックパネル
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